
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FICHE TECHNIQUE REBOOT à 3 

 
Guitare Basse 

-Ampli Markbass « Little mark 58R » 300 

W avec sortie D.I., basse Yamaha BB200 
+ rack effet (Chorus, overdrive, …)  

-Une pédale BOSS Loop Station RC 3 pour 
les introductions de morceaux. 

Saxophone Ténor 
-Possède 1 Micro sax PRODIPE SB21 Lanen 

avec alimentation fantôme « Phantom 
Power PM-1 » et une pédale BOSS Chorus 

ensemble CE-5.  
-Possède un micro chant casque headset 
PRODIPE avec récepteur UHF B210 DSP 

plus une pédale d’effets BOOS VE20 Vocal 
Processor 

 

Fond de scène 
 

Retour de 
scène 

 

Pédalier Effets 
Basse 

 

Bloc Multiprises 

 

Bloc Multiprises 

 

Contact : Sylvain : 06.60.78.72.53. - sylvain.lisambert@orange.fr    

Laurent : 06.44.74.23.03. - laurentph.rossignol@laposte.net  

 

Pédale Loop 
 

Récepteur UHF 

Guitare 
-Ampli Fender hotrod deluxe  

-Tête ampli Blackstar ht studio + cabinet 
Palmer 2 X 12 ''  

-Pédalier (10 pédales + 2 alim)  
-2 guitares 

Ordinateur pour la batterie 
programmée avec sortie carte son Alexis 

Core1 (mini jack) ou Tascam UM100 
(prises cinch) à mettre sur une piste 

stéréo. Prévoir support clavier. 
 

 

Retour de 
scène 

 

Retour de 
scène 

 

Pédalier Effets 

Guitare 
 

 
 

Boos VE20 
 

En entrée : 1 chant, 1 saxophone, 1 ampli basse, 1ou 2 ampli(s) guitare, 
une pédale Loop, 1 ordinateur en stéréo 


